Classificacao de
Materiails

Atividade responsavel pela identificacao,
codificacao e catalogacao de materiais e
fornecedores



Porque Surgiu?

- Dada a necessidade gerada pela
iInUmera gquantidade de produtos, sub-
produtos, itens e sub-itens existentes
em qualquer seja o0 cenario de
atuacao.

Ex: uma montadora de veiculos, quantos
itens estao relacionados com a
montagem de um carro;



Sistemas de Classificacao
Existente

 SA0 observados, basicamente, quatro
principios no estabelecimento de um
sistema de classificacao de materiais:

— Principio arbitrario;

— Principio arbitrario fichado;

— Principio simbalico;

—Principio dos numeros de projeto.




Definicao dos Principios

Principio arbitrario - os itens de material sao codificados seqtiencial-
mente, a medida que ingressam no estoque. Essa forma de codificagao tem
como grande desvantagem o fato de nao permitir nenhuma forma de iden-

tidade entre itens de material de mesma natureza, como, por exemplo, dois
motores similares.

Principio arbitrario fichado - a codificagdo seqiiencial devera ser associa-
da a um arquivo, em que as caracteristicas do material sao bem detalhadas,

Ao se localizar determinado codigo, deve-se abrir o arquivo e la encontrar
0s dados do item.



Principio simbolico - codificagao sob a forma numérica, como também
s0b a forma mnemonica para facilitar a memorizagao. Codificacao alfanu-
mérica, de forma que os seus cddigos guardem uma identidade entre si
Nao atende a séries muito numerosas de itens.

Principio dos numeros de projeto - sao ufilizados os numeros dos dese-
nhos de detalhamento dos projetos. A codificagdo cobre apenas as partese
materiais integrantes dos projetos especificos,

Principio de Grupo - onde os codigos sao criados focando
a criacao de familias de pecas ou produtos, com propdsito
de otimizar 0s processos produtivos.



Codigos
Séo Formados por Digitos que podem ser:
v A : Alfabético;
v B: Alfanumérico;
v C: Numeérico.

v Com a implementacdo de sistemas para
processamento eletronico de dados tem levado a
utiizacdo crescente do sistema numérico. A
Implantacdo do sistema decimal universal
consolidou essa posicao da forma numerica.



Sistema Dewey

Sistema desenvolvido por Melville Louis Dewey, fundador da Associacdo dos
Bibliotecarios Americanos, Hoje base para classificacdo em todas as bibliotecas.
Sistema que deu inicio aos sistemas de codificacéao.

000 — Obras Gerais
100 - Filosofia

200 - Religiao Al : :
300 - Ciencias Sociais Dividiu o conjunto de conhecimento humano

400 = L ing em 10 grandes Sub-conjuntos

00 — Ciéncias Puras

oUU v, ala

700 — Artes e Recreacoes
800 — Literatura / ) i

900 - Histéria Cada subconjunto foi aberto em classes,

510-M Ati ~ ~

520 — nepomorica secBes, subsecdes, grupos e subgrupos. A

530 — Fisica ' o X

o |dent|f|_cac;ao se processa pelo grupo de
conhecimento, natureza da obra, origem,

kautor, etc.

J="Ciénclas do Solo
560 — Paleontologia
570 — Antropologia
580 — Botanica
590 - Zoologia

541 - Fisico-quimica

542 — Laboratorio e Equipamentos
543 — Quimica Analitica Geral
545 — Quimica Analitica Quantitativa
546 — Quimica Inorganica

547 — Quimica Orgéanica

548 — Metalografia

549 - Mineralogia

EXx: 544




Sistema Decimal Simplificado

O Sistema Decimal de Classificacdo Universal surgiu de uma adaptacdo do método de
Dewey. O ajustamento do sistema Dewey aos principios simbolicos, mencionados
anteriormente, resultou no Sistema Decanumérico/Sistema Decimal Simplificado, o qual
baseia-se na utilizacdo do codigo abaixo:

00 - 00 - 000

Chave aglutinadora

Chave individualizadora

Chave descritiva

12 chave 22 chave 32 chave
00 — Ferragens 00 — Pregos 000 — tam. 10x10
001 — tam. 13x15

002 — tam. 14x15

01 — Parafusos 000 — cab.red. 1/4x1/8
001 — cab.red 1/4x3/16

02 - Porcas
03 - Arruelas




FSC - Federal Supply Classification

vO FSC ¢é um sistema desenvolvido pelo
departamento de seguranca dos USA, com o
objetivo de estabelecer e manter um sistema
uniforme  de identificacdo, codificacao e
catalogacao para todos os érgaos componentes de
sua estrutura.

v Foi desenvolvido para utilizacdo civil e militar e
classifica, descreve e enumera, uniformemente,
todos os itens de suprimentos.



FSC - Federal Supply Classification

Estrutura Utilizada

v O FSC tem um campo de utilizacdo amplo, que
permite a classificacao de todos os itens passiveis
de aquisicao;

v Fora estabelecidos grupos e classes para um amplo
universo de materiais, adotando-se 76 grupos, que
sao subdivididos em 564 classes. Cada classe
cobre um conjunto de materiais relativamente
homogéneos no gue tange as suas caracteristicas
fisicas, quimicas ou de aplicacao.



FSC - Federal Supply Classification

v O FSC utiliza uma estrutura de 4 digitos. Os dois
primeiros identificam o grupo e os dois ultimos, em
conjunto com os primeiros, identificam a classe a que

nertence o material.

00

00

Grupo
Classe

v'Nota-se que ha sobras de grupos e de classes. Tais sobras foram deixadas
propositalmente, com o Intuito de permitir a criacdo de grupos ou classes para
atender aos avancos tecnologicos ou efetuar os desdobramentos desejaveis.



FSC - Federal Supply Classification

O FSC, é composto por 11 algarismo, e escrito sempre numa
disposicao de 4 — 3 — 4 algarismos, com traco depois do quarto e do
setimo algarismos para facilitar a leitura.

I
00 00 0000000

Caodigo de Grupo

Caodigo de Classe

Numero de Identificacao

| - FSN
EX: 7520 — 123 — 4567
Sendo:
7520 Caodigo de Classe.
1234567 Numero de Identificacao.

7520-123-4567 FSN.



Beneficios da Codificacao

v Considerar as necessidades totais, a um sé tempo, para a
producdo, a aquisicao e a inspecao;

v’ Falar uma linguagem comum de suprimentos;

v Eliminar a dualidade de itens de suprimentos;

v' Admitir a intercambialidade entre os itens;

v Tornar a padronizacéao efetiva;

v Facilitar a troca de servicos e a cooperacao entre 0S
departamentos federais;

v’ Utilizar estoque em excesso, isto &, dispor de materiais
adicionais para melhores vantagens;

v’ Estreitar o relacionamento entre os 6rgaos de governos e
a industria.



ADC - Automatic Data Capture

Caodigo de barras (mais explorado);

RFDC - “Radio Frequency Data
Communication”, comunicacoes de dados
por radio frequéncia;

Sistemas de reconhecimento de VOZ
(voicer);

RFID — "Radio Frequency ldentification”,
identificacao por radio frequéncia;
Uso de Analisador de Imagem.



Papel dos Sistemas ADC

 “Identificar e rastrear com exatidao os materiais,
desde as materias-primas até o0s produtos
acabados”.

e Sistema de rastreamentos manuais tentaram
fazer 0o mesmo, mais a diferenca no
desempenho e acuracia é consideravel.

“Com o0 sistema manual o maximo de eficiéncia
atingida gira em torno de 99,9 %.”

Vc acha que isso € um Bom resultado???

Fonte: MOURA, 2004.



Alguns Problemas dos 99,9%

Uma hora de fornecimento de agua nao potavel
pOr Mes;
Dois pousos Inseguros em um aeroporto por
dia;
500 intervencbes cirdrgicas incorretas por
semana,

16000 correspondéncias perdidas por hora,

19000 bebés derrubados na hora do parto por
ano;

20000 prescricoes medicas incorretas por ano;

22000 cheques debitados em contas correntes
erradas por ano.



Codigos de Barras

Dentre as tecnologias de ADC, € a mais utilizada;
Apresenta-se por meio de simbologias (linear ou bidimensional)
ou linguagem dos codigos de barras;

v’ Lineares criam um arranjo em forma de cerca de barras negras e
espacos brancos;

Sua escolha tem como beneficios:

v Baixo custo e menor tempo de implantacao;
v’ Facil utilizacao;

v' Uso de equipamentos compactos;

v Alta velocidade de captura dos dados.
Existem hoje diversos tipos de codigo de barras, os_mais
conhecidos sao:
v' EAN-8;

v' EAN-13;

v EAN/UCC-14;
v’ EAN-128.




Sistema de Codificacao EAN

v O Sistema EAN (Associacdao Brasileira de
Automacdo Comercial) é um desenvolvimento
global, padrao aberto multissetorial de identificacao
nao-significante de produto, servico e locals, com o
objetivo de promover a linguagem comum em
negocios, internacionalmente. (EAN Brasil).



EAN-8

Estrutura de codificacao:

3 digitos (cedidos pela EAN) : Pais
4 digitos (cedidos pela EAN do Brasil) : Produto
1 digito (obtido através de calculo algoritmo): Digito de controle.

Digito de
controle

Produto

| =ClearSTICK-

| Ant-Perspirant B . & - = e s e e Pais

OBS: utilizado quando a
embalagem dispde de pouca
area, € concedido mediante
pagamento de taxa pela EAN.
Como o nome da empresa nao
aparece no codigo, relaciona-se
0 codigo do produto com a
empresa produtora, e esse codigo
devera ser, portanto, exclusivo.




EAN-13

3 digitos (cedidos pela EAN) :

5, 4 ou 3 digitos (cedidos pela EAN do Brasil) :
4,5 ou 6 digitos (cedidos pela EAN do Brasil) :
1 digito (obtido através de céalculo algoritmo):
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Pais

Empresa

Produto

Digito de controle

Digito de
_____» controle
Produto

Empresa

}p Pais

\ Energ
LETeNGlses:

Obs: Diferenca béasica para o
EAN-8, esta na identificacdo da
empresa.




EAN/UCC-14

7896023824029 (cdédigo EAN-13 que identifica um blister)
17896023824026 (codigo DUN-14 que identifica um inner)

27896023824023 (codigo DUN-14 que identificaum master)

ASUPER PILHA ALCALINA

Muitos codigos EAN-13 estdo migrando para o EAN/UCC-14 (antigo DUN-
14) para a identificacdo da embalagem de comercializacéo, pois este, alem
de conter as informacdes do EAN-13, ainda tem um digito que identifica a
guantidade de produto ou a quantidade de embalagens de vendas, e esse
digito, algumas vezes, serve para identificar se a embalagem é um master,
um inner ou um blister.




EAN-128

« Esse novo codigo permite uma serie de
novas informacoes, como validade, data de
fabricacao, local onde fol produzido e uma
série de outras Iinformacbes que O
fabricante achar necessarias;



Caracteristicas a Serem Seguidas

v' Cores: a EAN recomenda a impressdo do codigo para representar
as barras em preto, azul, verde (escuro) e marrom, e as cores do
fundo branco, amarelo, laranja, vermelho e bege.

v Tamanho da fonte: os caracteres lidos por ndés devem seguir a
fonte OCR-B, adotada como padrédo conveniente. A altura dos
caracteres deve ser de 5,72 mm e a largura, de 3,65 mm.

v Codificacao: SGC - Sistema de geracéo para denominar materiais,
gue deverd ser a base para o0 processamento de informacédo na
empresa; SAC — Sistema para alimentar computadores (Leitores
codigos de Barra).

v As barras nao devem refletir a luz vermelha do

scanner; quanto mais larga a barra, mais tempo elas mantém o
aparelho sem reflexao. Em virtude da variacdo do tempo de reflexao e
de nao reflexao, estabelece-se a codificagcao pela comparacao com
padrdes internos.



Simbologia Bidimensionais

 Tem aparéncia bem diferente da linear e
carregam muito mais informacoes;

« EX; PDF-417, o simbolo tem a aparéncia de
uma série de pontos em um espaco bastante
condensado, este codigo € muito utilizado em
etiguetas e documentos:




Simbologia 2-D (Maxicode)

« Aparéncia de um alvo
No meio com muitos
pontos a seu redor.
Simbolo pode codificar
até 100 caracteres;

* Muito utilizados nas
etiquetas de embarque




Data Matrix

« Se apresenta como uma
série de blocos, muitos
deles ligados entre si.

e Esta simbologia
apresenta 60 caracteres
Ou menos, muito utilizada
em industrias
automobilistica,
eletronica e farmacéutica
na identificacao pecas e
pequenos contéineres .










ECP- Eletronic Product Code

* Era de identificacao eletronica de
produtos;




Exemplo de

ROMANElO
R, < " AUTOMATIZADO

ARMAZEM

AVISO
’l DESPACH

RASTREAR
DOCUMENTOS
COM CODIGOS

DE BARRAS

aH

aH

“POR

ecnologia de Informacao

AVISO DE

RECPCAO

POR EDI

ENTREGAS
SCAN DA NOTA FISCAL
SCAN DO PRODUTOS
RECIBO VALIDADO
TIME STAMP

PRODUTOS
ESCANEADOS
AO
EMBARCAR




Codificaci@o Unica entre os
Componentes do SCM




